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GRUNDKARTEBETECKNING

R Fornlamning
— — — — Fastighetsgrans ©
— — — — Traktgréns
E Byggnad -
********** Véagkant +

————— Jarnvag

Strandlinje

" Staket, Mur

Trad

— Slant

Elskap

Belysningsstolpe

~ Hoéjdkurvor

Skala 1:500 (A1)
Skala 1:1000 (A3)

ALINGSAS

Grundkartan ar upprattad av Samhallsbyggnadsforvaltningen i
Alingsas kommun, aktualitetsdatum 2024-11-01.

50 Meter

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 12 00
Hojdsystem: RH 2000

KOMMUN

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar.
Endast angiven anvandning och utformning ar tillaten.

Dar beteckning saknas galler bestammelsen inom all kvartersmark eller all
allman plats eller allt vattenomrade pa plankartan.

GRANSLINJER

= = === == Planomradesgrans
———— Anvandningsgrans
—_——-- Egenskapsgrans

— 4+ — + Sekundar egenskapsgrans

ANVANDNING AV ALLMAN PLATS

GATA ©%@

ANVANDNING AV KVARTERSMARK
B Bostader

C Centrum

Transformatorstation
Eq

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN PLATS
Utformning av allméan plats

Dagvatten,; Dagvatten ska avledas till fordrdjnings-/ reningsmagasin med
en minsta total fordrdjningsvolym pa 447 m3

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR KVARTERSMARK

Begrédnsning av markens utnyttjande

. Marken far inte forses med byggnad.

O1

. Marken far endast férses med komplementbyggnad och andra
02 anlaggningar an byggnader

. Marken far endast férses med komplementbyggnad, garage i
03 suterrdangvaning och andra anlaggningar an byggnader

Héjd pa byggnadsverk

h1 +0.0 Hogsta nockhojd pa huvudbyggnad ar angivet varde i meter
’ Over angivet nollplan

h Hogsta angivna nockhdjd galler for hogst 50 % av bebyggelsen
2 inom anvandningsomradet. Ovrig andel bebyggelse ska vara
minst 2 meter lagre

Hogsta nockhojd pa komplementbyggnader ar 5,0 meter
Takvinkel

Minsta takvinkel ar 30 grader. Galler ej takkupor, komplementbyggnader,
transformatorstation eller garage i suterrang.

Utnyttjandegrad

Storsta sammanlagda byggnadsarea fér huvudbyggnad och
e1 komplementbyggnader ar 900 m? varav huvudbyggnad
maximalt far uppta 850 m?

Stérsta sammanlagda byggnadsarea fér huvudbyggnad inom
eZ anvandningsomradet ar 2400 m?

Stérsta sammanlagda byggnadsarea fér huvudbyggnad ar

e3 1100 m2

Stérsta sammanlagda byggnadsarea fér huvudbyggnad ar 600

e4 m?2

Stoérsta sammanlagda byggnadsarea fér huvudbyggnad ar 300

e5 m?2

Stérsta sammanlagda byggnadsarea fér komplementbyggnad

66 inom hela anvandningsomradet ar 500 m?
Stérsta sammanlagda byggnadsarea fér komplementbyggnad
e? inom hela anvandningsomradet ar 550 m?

PLANKARTA
ANTAGANDEHANDLING

Utfoérande

Minst 50% av fastighetsarean inom hela anvandningsomradet
1 ska vara genomslapplig

Utformning

f Takkupor/frontespiser far maximalt uppta 50% av takets langd.

1 Storsta tillatna bredd pa varje enskild takkupa/frontespis ar 4
meter. Takfot ska vara obruten vid uppférande av takkupa.
Hisstopp far finnas pa tak.

f Balkonger pa byggnads langsida som vetter mot

2 Kungegardsgatan, Verkstadsgatan och anvandningen skola far
utgéra maximalt 25% av fasadens langd och far skjuta ut
maximalt 1,5 meter. Franska balkonger begransas inte

f Balkonger pa byggnads langsida som vetter mot

3 Smalandsgatan far utgéra maximalt 25% av fasadens langd
och far skjuta ut maximalt 1,5 meter. Franska balkonger
begransas inte

f Balkonger pa byggnads langsida som vetter mot

4 Kungegardsgatan och Bolltorpsvagen far utgéra maximalt 25%
av fasadens langd och far skjuta ut maximalt 1,5 meter.
Franska balkonger begransas inte

f Balkonger mot Verkstadsgatan far utgéra maximalt 50% av
5 fasadens langd. Franska balkonger begransas inte

Bottenvaning pa huvudbyggnads fasad som vetter mot anvandningen
skola, Kungegardsgatan, Smalandsgatan, Bolltorpsvagen och
Verkstadsgatan ska ha ett varierat uttryck gentemot évrig fasad

Tak ska utformas som sadeltak, mansardtak och/eller valmade tak. Galler ej
takkupor, komplementbyggnader, transformatorstation eller garage i
suterrang.

Tak ska vara av takpannor och/eller plat. Takmaterial far inte vara av zink
eller koppar.

Fasadmaterial ska vara tra, tegel och/eller puts. Galler gj
transformatorstation.

Placering

Huvudbyggnad ska placeras med en langsida mot
p1 Kungegardsgatan

Markens anordnande och vegetation

N1

Parkering i suterrangvaning far anordnas

Fardig markniva ovan garage i suterrangvaning far inte
n2 Overstiga +72 meter 6ver nollplanet

Parkering ska anordnas pa kvartersmark
Stangsel, utfart och annan utgang

. In- och utfart fran garage far endast ske mot Smalandsgatan
J 1 och far vara maximalt tv4 till antalet.

DO O @ Utfartsforbud
Markreservat for allmannyttiga @ndamal

Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar
u1 (avgransas av sekundar egenskapsgrans)

Skydd mot stérningar

Infart till parkeringsgarage ska utformas sa att skyfallsvatten inte kan rinna
in i garaget

GENOMFORANDETID

Genomfdrandetiden ar 5 ar éver hela planomradet och bérjar galla fr.o.m.
laga kraft datum.

DETALJPLAN FOR ALINGSAS
BOSTADER OCH FC")R__SKOLA VID
SMALANDSGATAN (FORMANNEN 2)

Alingsas den 1 november 2024
D.nr: 2021.121 KS

Elisa Johansson Asa Jonsson
Planarkitekt Planchef

Beslutsdatum Instans

Samrad

2023-11-27 KS
Granskning

2024-06-03 KS
Antagande

2024-12-11 KF
Laga kraft
20AA-MM-DD




