
D
nr LO

V 2023-000256 – Ankom
 2024-02-23

kruse
Textruta
Vägen stiger från en plushöjd på 109m till 119m.Sträckan omfattar ca 220m inkl vändplan. 10m stigning/220m=4,5cm per meter. = 4,5% lutning

kruse
Längdmått
10,00 m

kruse
Längdmått
200,00 m

kruse
Längdmått
10,00 m

kruse
Polylinje

kruse
Polylinje

kruse
Textruta
Plushöjd vid vändplan +109

kruse
Textruta
Plushöjd vid vändplan +119

kruse
Textruta
 +114 

kruse
Pil

kruse
Textruta
Befintlig

kruse
Textruta
Blivande

kruse
Polylinje

kruse
Polylinje

kruse
Textruta
 +111 

kruse
Pil

kruse
Textruta
 +114 

kruse
Pil

kruse
Textruta
 +117 

kruse
Pil

kruse
Textruta
 +119 

kruse
Pil

kruse
Textruta
 +109 

kruse
Pil

kruse
Textruta
Ritning: Sektion väg

kruse
Textruta
DJUPEVIK 1:4

kruse
Textruta
Befintlig höjd överstBlivande under
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Textruta
 +109 

kruse
Textruta
 +114 

kruse
Textruta
 +112,25 

kruse
Textruta
 +115 

kruse
Textruta
 +116,5 

kruse
Textruta
 +118,75 

kruse
Längdmått
93,65 m

kruse
Längdmått
31,40 m

kruse
Längdmått
36,30 m

kruse
Längdmått
18,52 m

kruse
Längdmått
20,20 m

kruse
Textruta
5,3% lutning

kruse
Textruta
5,55% lutning

kruse
Textruta
6,1% lutning

kruse
Textruta
8% lutning

kruse
Textruta
8% lutning där vändplanens utrymme är inräknat

kruse
Textruta
SKALA 1:500

kruse
Längdmått
100,00 m

kruse
Textruta
Aktuella vändplaner finns utanför sektionen för att skalan ska kunna redovisas på ett lämpligt sätt på en sida.


