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Dagvattenstrategi

Arendebeskrivning

En ny dagvattenplan for Alingsas kommun haller pa att tas fram. Dagvattenstrategin, som
denna tjansteskrivelse beror, utgdr del 1 av 3 styrdokument i dagvattenplanen. Del 2 och 3
utgors av riktlinjer, samt atgardsplan (behandlas preliminart i SBN i november 2020).

Dagvattenstrategin ska utgora ett gemensamt styrande dokument for dagvattenhantering i
Alingsas kommun. Strategin riktar sig till politiker, tjansteman, fastighetsagare, exploatorer
med flera och ska skapa forutsattningar for en langsiktigt fungerande dagvattenhantering,
med avseende pa bade rening av dagvatten, dagvattensystemets skick, reglering av floden
och klimatanpassning, saval som gestaltning i stadens miljo.

Dagvattenstrategin innefattar

e Mal for dagvatten
e Strategier for hantering av dagvattenfragor
e Overgripande ansvarsfordelning for dagvattenfragor

Dagvattenstrategin skall aven utgdra ett underlag och en grund fér riktlinjer och atgardsplan
(del 2 och 3) vilka mer i detalj beskriver hantering av dagvattenfragor.

Forvaltningens kommentarer:

Dagvattenplanen hanterar, férutom dagvattenhantering i traditionell mening, aven
Oversvamning pa grund av skyfall. Dagvattenplanen utgor i detta hanseende darfér aven en
del av kommunens arbete med klimatanpassning. Notera att dagvattenstrategin innefattar
mal och strategier relaterade till 6versvamning vid skyfall och att det saknas underlag sasom
exempelvis skyfallskartering, for att kunna uppné vissa mal. Saknade underlag/dokument
kommer att beskrivas i dagvattenplanens tredje del, atgardsplanen.

Genomférande och tillampning av strategier for att uppna dagvattenmalen kommer krava och
innebara forandringar bade gallande arbetssatt, ekonomiska medel och for stadens
utformning. Nagra viktiga férandringar/konsekvenser noteras nedan.

¢ Dagvatten- och skyfallsfrAgan kommer ta mer utrymme i planarbetet (framférallt
6kad utredning och kvalitétssakring')

e Hantering av dagvatten vid nybyggnation kommer att ske mer ofta i 6ppna, grona
system sasom dammar, diken, infiltration i gronstrak/planteringar, och mer sallan i
ledningar och slutna underjordiska magasin. Oppna, grona anlaggningar bidrar till
lagre flodestoppar, mdojlighet att uppratthalla grundvattennivan och till rening. De
Oppna systemen har generellt sett hdgre kapacitet an nedgravda ledningar vilket
skapar mer robusta system vid skyfall. Férandringen ger synergieffekter i form av

1 Notera att denna férandring till stor del redan skett/oagar, vilket till merparten beror av skérpta utredningskrav fran
Lansstyrelsen (bl a baserat pa EU:s vattendirektiv och nationella mal om klimatanpassning)
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estetiska och halsoframjande livsmiljoer, 6kad biologisk mangfald, renare
vattendrag och sjoéar m.m.

e Kostnader fér rérledningar och annan underjordisk hantering av dagvatten kommer
att minska, samtidigt som kostnader fér anlaggning och skétsel av 6ppna, blagrona
I[6sningar kommer att 6ka.

e Atgérder for forebyggande av éversvamningar vid skyfall innebar kostnader, men i
forlangningen mindre éversvamningsproblematik och lagre kostnader for skador?.
Loésningar kan goras multifunktionella for att i huvudsak nyttjas for andra andamal.

o Det kommer att behdvas mer samarbete mellan kommunens berérda avdelningar
och dvriga aktorer, exempelvis vid planering av ombyggnation och fortatning av
bebyggelse. Inom befintliga omraden ar dagvattensystemens kapacitet ofta
begransad och mdjligheten att bygga nya system liten. Detta innebar risk for
oversvamning i form av att vatten blir stdende pa markytan eller trycks upp i lagt
beldgna brunnar. For att sakra dessa omraden mot skadliga 6versvamningar
behdvs ett ndra samarbete mellan olika parter.

¢ Bade kommunala och privata fastighetsdgare kommer i stérre utstrackning an
tidigare att behdva hantera dagvatten, da framforallt med avseende pa att minska
dagvattenbelastningen genom férdréjning, infiltration/genomslapplig mark eller
gréna tak.

Ekonomisk bedomning

Dagvattenstrategin bedéms bidra till att minska risken fér versvamningar och darmed bidra
till minskade samhallskostnader. Initialt kan dagvattenstrategin innebara utdkade kostnader
for att genomfora vissa atgarder fér hantering av dagvattnet. Atgarderna bedéms rymmas
inom budget.

Forslag till beslut
Dagvattenstrategin godkanns.
Samhallsbyggnadsnamnden féreslar kommunfullmaktige att faststalla dagvattenstrategin.

Beslutet ska skickas till

KS/KF
Lovisa Bjornsdotter Staffan Kaltin
Enhetschef Projekt, Kretsloppsavdelningen Projektledare

Lovisa Bjornsdotter, Godkannare tjansteskrivelse, 2020-05-25

2en vetenskaplig undersékning av skyfallshdndelser i Malmé presenteras att "en tiondel s& manga skador rapporterades in till
VA SYD och férsékringsbolag fér omradet Augustenborg (dar blagrén ombyggnad med gréna tak, dammar, trdd och éppna
dagvattensystem tillampats) jamfért med kringliggande omraden”. Studien avser det stora regn som drabbade Malmé 2014
(kostnader pa 600 miljoner kr) men samma reduktion i skador syns ocksa vid stdrre regnhdndelser under perioden 2007—-2015,
dock inte fére ombyggnaden. Sérensen, J., & Emilsson, T. (2019) Evaluating Flood Risk Reduction by Urban Blue-Green
Infrastructure Using Insurance Data. Journal of Water Resources Planning and Management, 145(2).
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