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1 INLEDNING

Pa uppdrag av Team Lyckebacken AB, genom Lisbeth Gallo, har Akustikform AB utfort en
trafikbullerutredning fér nybyggnation av ett bostadshus pa en del av fastigheten Ingared 4:76 som
planeras att styckas av infor ett férhandsbesked.

| denna utredning redovisar vi berakningar av ljudniva till planerade bostader fran omgivande vag- och
jarnvagstrafik med prognosar 2040. Dimensionerande bullerkélla ar tagen som passerar utmed vastra
stambanan.

Beraknade ljudnivder kommenteras och jamfors med férordning SFS 2015:216 om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, dndrad t.o.m. SFS 2017:359.

2 BEDOMNINGSGRUND

Beddmningsgrund tillamplig for bostader ar forordning SFS 2015:216 om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, dndrad t.o.m. SFS 2017:359.

Tabell 1 Riktvarden enligt forordning SFS 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, dndrad t.o.m. SFS 2017:359.
Ljudniva avser frifaltsvarde

Ljudniva dBA

Ekvivalent | Maximal

Vid fasad 60/652
Skyddad sida? 55 70
P& uteplats® 50 70*

1 Om ekvivalent ljudniva vid fasad 6verskrider 60 dBA bér minst hilften av bostadsrummen i en bostad vara
vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid fasaden, och minst hélften av
bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte 6verskrids mellan kl. 22.00 och 06.00
vid fasaden.

2 Galler for bostad om hégst 35 m2,

3 Om en s&dan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

4 Bor dock inte 6verskridas med mer dn 10 dBA maximal ljudnivé fem gdnger per timme mellan kl. 06.00 och
22.00.
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3 FORKLARINGAR AV BEGREPP

Bostadsrum?: Definieras som alla rum i bostaden fér permanentboende och fritidshus dar en lag
bullerniva efterstravas. Har ingar rum for somn och vila, rum for daglig samvaro (t.ex. vardagsrum) och
matrum som anvands som sovrum. Kok i dppen planldsning rdknas som bostadsrum. Daremot raknas
inte kok, hall och tvattstuga som bostadsrum. Forrad och kallare raknas som biutrymme.
Frifaltsvarde vid fasad®: Begreppet vid fasad avser ett frifaltsvarde eller till frifaltsvarde korrigerat
varde. Med frifaltsvarde avses en ljudtrycksniva som inte ar paverkad av reflexer i den egna fasaden.
(Om matningar genomfors tvad meter fran fasad pa exempelvis en balkong/uteplats erhalls nivder som
ar cirka + 3 dBA hogre an friféltsvardet. Om matmikrofonen placeras direkt mot fasaden erhalls ett
varde som ar + 6 dBA hogre an frifaltsvardet.)

Ekvivalent ljudniva’: En medelljudniva for spartrafik och vagtrafik, beraknad som ett frifaltsvarde och
som ett medelvarde per dygn under ett ar.

Maximal ljudniva’: En ljudniva for spartrafik och vagtrafik av den mest bullrande fordonstypen med
tidsvagningen F, berdknad som ett frifaltsvarde

A-vagd ljudniva: Med A-vagd ljudnivda menas uppmatt eller berdknad ljudniva genom
spektrumanpassning har justerats till hur den méanskliga horseln uppfattar ljud.

Uteplats®: Med uteplats avses, gemensamt eller privat, iordningstéllt omrade eller yta sdsom
altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till bostaden. Riktvarden for
ljudniva vid uteplats avser frifaltsvarden eller till frifdltsvarde korrigerat varde.
Dygnsmedelvarde®: Arsdygnstrafiken (ADT) 4r trafiken under ett ar delat med 365 dygn. Ljudnivan
for arsdygnstrafiken uttrycks i Leqaan. Arsdygnstrafiken ska normalt anvandas som underlag for
bullerberdkningar och bedémningar om behov av atgarder.

Vardagsmedeldygn® (VMD) ar trafiken pa vardagar under ett &r delat med antalet vardagar, och
ljudnivan for vardagsmedeldygnet uttrycks i Leq2an. Omrakning mellan vardagsmedeldygn och
arsmedeldygn ar beroende av trafikférdelning mellan vardag och helg och varierar darfér mellan olika
vagar och jarnvagar. Fér omrakning fran arsdygnstrafik (ADT) till vardagsdygnstrafik (VMD) géller som
utgangspunkt pd kommunala vagar att ADT = VMD*0,97.

Sasongsmedelvirde®: Arsdygnstrafik ska normal anvandas som underlag for bullerberakningar och
beddmningar om behov och atgarder. Om det ar stora skillnader i ljudniva mellan sdsonger kan
dygnsmedelvardet under andra perioder dn drsmedeldygn anvandas, exempelvis under en sdsong.

> ”Nationell samordning av omgivningsbuller — Redovisning av arbetsgruppen “Gemensamma definitioner och

begrepp 2013-05-31 reviderad 2016-10-05", Naturvardsverket

6”Allm&nna rdd 2008:1 Buller i planeringen — Planera for bostader i omraden utsatta for buller fr&n vig- och
spartrafik”, Boverket

7”Edrordning om trafikbuller vid bostadsbyggande”, SFS 2015:216
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4 UNDERLAG

Underlag fér modellering och berdkningar redovisas nedan.

4.1 TRAFIKMANGD

Trafik- och hastighetsdata for vagtrafik pa Tiggarevagen och Norsesundsvagen har inhamtats fran
Trafikverkets hemsida. Vagtrafikdata har raknats upp till 2040 med hjélp av Prognos trafikméngd EVA
fr.o.m. 2018-04-01. Trafikdata och prognosticerade trafikdata for spartrafik har hamtats fran
Trafikverkets hemsida. Trafikdata for Burmavagen har skattats av Akustikforum AB baserat pa 7
passager per dag per hushall.

4.1.1 VAGTRAFIK

Tabell 2. Indata for berakning av prognosticerad trafik 2040

Vg Eordon Tunga Hastighet
ADT % Km/h
Tiggarevagen 413 3 50
Norsesundsvdgen norr om jarnvagen 816 3 50
Norsesundsvagen séder om jarnvagen 1069 3 50
Burmavagen 200 0 50

4.1.2 SPARTRAFIK

Trafikdata som anvénts som indata till berakningarna av jarnvagstrafiken redovisas i Tabell 3

Tabell 3. Indata till berdkning av prognosticerad berdkning 2040

Tagtyp Nordisk Hastighetsbegransning

. R R ) s
Tagslag Tagtyp berakningsmod Aental Medellangd Maxlangd Hastighet Véstra stambanan®
prognos ADT [meter] [meter] [Km/h]
ell [Km/h]
Godstag Godstag Gods 46,2 554 750 100 120
Resandetag Y31 Y31 53 80 120 180 120
Resandetag EC250 X60 49,1 170 340 160 120
Resandetag X40 X40 123 82 163 200 120
o Lok +
Resandetag Pass 1,8 260 360 160 120
vagn
Resandetag X61 X60 66,6 150 150 160 120
Resandetag Regina X50-54 84,2 160 160 200 120

Hastighetsbegrdnsning for den del av Vastra Stambanan som passerar berdkningsomradet samt
hastighetsbegrdansningarna for tagtyperna har hamtats fran Trafikverkets hemsida.

8 Redovisade hastigheter &r hastighetsbegransningar for tgtyperna.
% Redovisade hastigheter ar hastighetsbegransningar for relevant bandel av Vastra Stambanan
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4.2 KARTUNDERLAG

Kartunderlag i form av laserpunkter, fastighetskartan och ortofoto har levererats av Metria,
planritningar och situationsplan har levererats av Team Lyckebacken AB.

5 BERAKNINGSMETOD

Buller fran vag- och tagtrafik har berdknats som A-vagd dygnsekvivalent och maximal ljudniva enligt de
Nordiska berakningsmodellerna® 1,

5.1 MAXIMALNIVA VAGTRAFIK

Maximalniva fran vagtrafik har berdknats som den 5e hégsta A-vagda maximalnivan fran det mest
bullrande fordonet.

5.2 MAXIMALNIVA SPARTRAFIK

Maximalniva fran spartrafik ar berdknad som den A-vdgda maximala ljudniva med tidsvagning F som
uppstar vid passage av den mest bullrande tagtypen.

6 BERAKNINGSUTFORANDE

Berakningarna utfordes i berakningsprogrammet SoundPLAN version 8.2 (uppdatering 2020-03-31).
En tredimensionell modell har byggts upp av laserpunkter och kartmaterial. Modellen bestar av vagar,
jarnvdg, byggnader samt markens akustiska egenskaper.

Calculation in tiles

Reflection order: 3
Maximum reflection distance to receiver 200 m
Maximum reflection distance to source 50 m
Search radius 5000 m
Weighting: dB(A)
Allowed tolerance (per individual source): 0,100 dB
Create ground effect areas from road surfaces: Yes
Standards:
Road: RTN: 1996
Driving on right side
Emission according to: RTN: 1996
Lmax type: LAFMax,5th
Railway: NMT: 1996
Emission according to: NMT: 1996
Limitation of screening loss:
Single 20,0 dB

Side diffraction: disabled
Lmax = LmaxF for electrically driven trains (LmaxM+3-(3dc/100)dB)

Assessment: V&g och spartrafik
Facade Noise Map:

Two receivers at the corners of the facade with an indention of

Indention: 1,00 m

Reflection of "own" facade is suppressed

10 7yagtrafik — Nordisk berdkningsmodell, reviderad 1996”, Naturvardsverket, rapport 4635
1 7gyller fran sparburen trafik — Nordisk berdkningsmodell 1999” Naturvardsverket, rapport 4935
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7 RESULTAT

Resultat redovisas i bilaga 1 2 och diskuteras nedan.

7.1 FASADNIVAER

Byggnaden och den planerade avstyckningen Enhagen som redovisas i bilagor 1 och 2 uppfyller
riktvarden enligt férordning SFS 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, dndrad t.o.m. SFS
2017:359.

7.2 UTEPLATSER

Den planerade avstyckningen Enhagen kommer att kunna ha en uteplats placerad pa den 6stra sidan
av den planerade bostadsbyggnaden utan att bullerskdarmar kravs. Om det 6nskas att placera uteplats
pa annan del av den planerade fastigheten kravs ytterligare utredning dar alternativ med
bullerskdrmar utreds.

8 SLUTSATS

Ljudniva fran trafikbuller dr inget hinder for att kunna bygga bostader pa den planerade avstyckningen
s& som angivet pa Oversiktskarta fran Alingsds kommun, daterad 2019-08-28 med Dnr LOV 2018
000598 baserat pa riktvarden fran trafikbullerférordningen. SFS 2015:2019 t. 0. m 2017:359.

Fasad och fonster behéver dimensioneras av sakkunnig for att ljudniva inomhus fran trafikbuller enligt
BBR eller battre ska kunna innehallas.

Goteborg den 17 april 2020
Akustikforum AB

Bjorn Olsson
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Bullerkarta 8372-1
Bilaga 1

Ingared 4:76, Enhagen

Prognisticerad bullersituation 2040
Vag- och jarnvagstrafik

A-vagda dygnsekvivalenta ljudnivaer
LAeq,24h

Utbredningskarta:
1,5 meter ovan mark (ej frifaltsvarden)

Nivatabeller: frifaltsnormerad ljudniva
per vaningsplan

Ekvivalent ljudtrycksniva
Lpeq [dBA]

Forklaring

m— Road

m— Jarnvag

I:l Bostader
I:l Ovriga byggnader

Bullerskarm

Scale 1:500

0 25 5 10 15 20

_-:_:_m

Handlaggare:
Bjorn Olsson
Goteborg
2020-04-15




Bullerkarta 8372-2
Bilaga 2

Trellerborgsbanan

Prognosticerad bullersituation 2040
Vag- och jarnvagstrafik

Maximal A-vagd ljudniva Lagmax

Utbredningskarta: ljudnivaer
1,5 meter ovan mark (ej frifaltsvarden)

Nivatabeller: frifaltsnormerad ljudniva
per vaningsplan

Maximal ljudtrycksniva
LAFmax [dBA]

Forklaring

— Vg

m— Jarnvag

I:l Bostader
I:l Ovriga byggnader

Bullerskarm

Scale 1:500
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Handlaggare:
Bjorn Olsson
Goteborg
2020-04-15




